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Μεμβράνη Αντίστροφης Όσμωσης FILMTEC

  

  

      
  

  TLCFT  - Σειρά μεμβρανών Filmtec™  για αντίστροφες οσμώσεις για παραγωγή 50GPD,
75GPD & 100GPD. (GPD= γαλόνια ανά ημέρα)         

Απομακρύνει αποτελεσματικά το 96%-99% των στερεών οργανικών και ανόργανων
σωματιδίων, συγκεκριμένα βακτήρια και ιούς, πτητικές οργανικές χημικές ενώσεις (όχι
μικρότερες από  0.001 µm) και βελτιώνει την ποιότητα  του νερού.

  

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε νερό μολυσμένο ή άγνωστης προέλευσης.

  

Κατασκευάζεται στην Αμερική.

  Η διάρκεια ζωής της μεμβράνης εξαρτάται από την ποιότητα του νερού
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Πληροφορίες προϊόντος:

          Κωδικός   Microns (µm)   Διαστάσεις (Inch)   Έξοδος (l/24)
 Πίεση Λειτουργίας (bar)
  
    TLC50FT   0.001   11.9 x 1.8   190
 2.8 - 6
 
    TLC75FT   0.001   11.9 x 1.8   280
 2.8 - 6
 
    TLC100FT   0.001   11.9 x 1.8   378
 2.8 - 6
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